Zelezniéni muzeum Zlonice
KARTA EXPONATU 10005

Uzkorozchodny dvounépravovy dieselovy stroj typu NDS smechanickym fenoser
vykonu je povaléenym pokr&ovanim konstrukni fady MD 2 firmy Orenstein & Koppe
Pati dotady lokomotiv BN 30 vyrané pro pimyslové drahy s rozchodem 500 az 1ha

v letech 1947 — 1956 s motory Skoda. Lokomotiva 2Pfiyla vyrobena voce 1949 firmo
Stavostrojn.p. Praha, zavod Vygany a do Unora 1962 byla provozov
v Kralovodvorskych cementarnach. Dojezdila roku&9Kralovodvorskych Zelezarnach.

Stav @i nabyti:

Ozna’eni pi nabyti: - Oznaeni sodasne:ZPD 1

Z&kladni technické udaje: Vyroba:
Motor: 25110 Stavostroj, n.p. Praha 1949, wyr.12149
Paret valdi: 2 Posledni oprava:
Prenos vykonu: mechanicky Mladéjov 2004 — provozni stav
Paset naprav: 2 Misto ulozeni:
Délka vozidla: 2 900 mm Zlonice — polni drahy
Rozchod: 650 mm DiiveéjSi znama oznéeni:
Brzda tlakova: ne
Brzda réni: ano
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